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摘要
全國風工程研討會為台灣地區例行性學術會議，本次研討會將延續上屆的議題，並拓廣風工程相關的領域，且邀請更多風工程相關領域之學者專家與工程實務人員，以提升我國風工程學術及實務領域之研究。（單行間距11號標楷體左右切齊）
關鍵字: 風工程，研討會，格式（單行間距11號標楷體）
Keywords: Wind Engineering, Conference, Format. (Font 11, Times New Roman)
1. 前言（大標題置左，12號粗體，標楷體，與前、後段距離0.5列）
論文內文格式：文件邊界配置上邊界為3.5公分，左、右及下邊界為2.5公分。字型12號字，中文標楷體，英文Times New Roman，單行間距。段落第一列縮排2個字元，段落左右對齊，與前後段落均不留空行。 
2. 論文格式要求
論文全文頁數10頁，論文內容可以再細分小節並依序編號，如下所示，小節標題格式與大標題一致，均為置左排列，12號粗體，標楷體，但與前段距離0.5列，與後段距離0列。
2.1 方程式格式
內文之方程式原則上置中排列，與前段距離0.5列，與後段距離0.5列，方程式編號置右：
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2.2 圖表格式
所有圖表必須附有編號及標題，表標題置於表上方且置中(與表距離0.5列)，圖標題置於圖下方且置中(與圖距離0.5列)，格式為12號標楷體，如表一及圖一所示。
表一：本研討會重要時程
	
	摘要審查結果通知
	15頁論文全文截稿

	時間
	2020年7月31日
	2020年9月15日
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圖一：研究個案示意圖

圖表或配合正文放於文中，或集中整理於正文最後皆可，圖表與文字前後段落間應空1列。

2.3 正文中參考文獻格式
文中引用文獻作者時請用全名，文獻按先中文文獻，後英文文獻，並依年份順序排列，格式依以下之中英文範例：陳瑞華等(2015)、Cherng and Wen(2017)，並依序列於文末。
3. 結論

文獻格式為11號字，中文標楷體，英文Times New Roman，可參考如下範例。
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